•本紙は、本製品を正しく使用するために必要な設定 • 使い方を説明しています。本紙の設定手順より本製品の設定を行ってください。また設定終了後は、本紙を大切に保管してください。 

•本紙は「プラネックスネットワーク•マネージャ」による設定手順になります。「プラネックスネットワーク•マネージャ」の動作環境は 、 Windows 7/ Vista/XP ( SP 2 以上）/2000 ( SP 4 以上 )、 Mac OS X 10.4.11 以上の OS で動作します 
修本紙に記載されていないその他の設定やご利用方法については、ユーザーズ•マニュアルを参照してください。 


>パッケージに次の付属品が含まれていることを確認して 
ください。 

※パッケージ内容に破損または欠品があるときは、販売店または弊社までご連絡ください。 


□ らくらく!かんたん設定ガイド 
(本紙） 


□ 安全に関する説玥書 
/保証書 


□ MZK - WNH (本製品） 


□ AC アダプタ 


□ LAN ケーブル 


□ CD-ROM 

(ソフトウェア&マニュアル） 




•別途ご用意ください。 

□ 本製品に接続する 
ノ \°ソコン 


V 



□ LAN ケープル 


□ プ□バイダなどの 
接続資料 


I ' D ：xxxxxxx / 

J p 3ss：xxxxx / 



インターネット接続の設定 


無線 LAN 接続の設定① 

本製品をインターネットに接続できる 

状態にします。 

し 」 



無線 LAN 内蔵パソコンやゲーム機を 

無線 LAN で接続します。 

し 」 





本製品 



(if 

■ 





無線 LAN 内蔵 
パソコン 


ニンテンドー DS 


PSP 


無線 LAN 接続の設定② 


無線 LAN が内蔵されていないパソコンや以下のゲーム機を無線 LAN 
接続するときは、ユーザーズ•マニュアルの「無線 LAN を設定する」 
を参照してください。 


cE 


ノ \°ソコン 

(無線 LAN アダプタで無線接続） 


+ 


v 


ニンテンドー DSi 


cS 


パソコン 

( WPS で無線接続） 


口 

ニンテンド 


※「ユーザーズ•マニュアル」の参照方法は、本紙裏面の 
「ユーザーズ • マニュアルの見方」を参照してください。 


本製品のソフトウェア、 ユーザー ズ • マニュアルについて 

•お使いのパソコンに CD / DVD ドライブがないときは、「プラネックスネットワーク • マネージャ」や「ユーザーズ.マニュアル」を 
以下のホー厶ぺージからタウンロー ドしてください。 

http://www.planex.co.jp/support/download/router/mzk-wnh.shtml 


困ったときは 


.本紙裏面の「困ったときは」を参照し 
てください。 



機器を接続しよう 


本製品をパソコンとインターネット回線に接続します。 
設定を始める前に本製品に接続するパソコンを準 
備し、次の手順を行ってください。 


〇 


インターネット接続の設定では、 LAN ケーブルが2本 
必要となります。本製品に付属の LAN ケーブル以外 
に、お手持ちの LAN ケーブルを1本ご用意ください。 



パソコンの電源をオフにします。 


© 




本製品の Internet ポート（青色のポート）に、 
インターネット回線を接続します。 


※必ず 「 Internet 」 と記載されてい 
るポートに接続してください。 



〇 


インターネット回線とは… 

お使いの璟境により、通信機器との接続方法が異なります。以下を参 
考に LAN ケーブルを接続してください。 

•インターネットマンションのときは、以下のように接続してください。 
インターネット回線 


■ 


LAN ケーブル 


本製品の Internet 
ポートに接続 


•有線ルータがあるときは、以下のように接続してください。 
インターネット回線 



\ 本製品の Internet 
1 ポートに接続 


有線ルータ 

•ADSL モデムや 0 NU (光回線終端装置)などがあるときは、以下のように 
接続してくた 4 さい。 

インターネット回線 


■ 


LAN ポート 


LAN ケーブル 


イ 


本製品の Internet 
ポートに接続 


ADSL モデム/ 0 NU (光回線終端装置） 

※ Yahoo ! BB 回線や CATV 回線をお使しへの方は、配線を行う前に 
モデムの電源を 30 分ほど切った状態にしてください。 




□ 


本製品の LAN ポート （黄色ポートの1〜4のいずれか) 
と、パソコンの LAN ポートを LAN ケーブルで接続します。 





付属の AC アダプタを本製品とコンセントに 
つなぎます。 



※本製品前面の 「 Power 」•「 Internet 」 ランプが 点灯し、 「 Wireless 」 
ランプが 点滅し ます。 

※ランプが点灯•点減して2分程お待ちいただいてから、 次の手順に 

進んでください。 



1パソコンの電源を オン しします。 

N 

1 

@ , 




Windows 7/ Vista / XP / 2000 、 Mac OS X 10.6/10.5/10.4 対応 





MZK-WNH 

MZK-WNHRU 


Version: MZK-WNH_QIG-A_V3 


無線 LAN 接続では、ご使用になる機器によって 
設定方法が異なります。 


必要なものを準備しよう 



V 




インストーラが起動しますので、画面の指示 
にしたがってインストールします。 

インストールが完了したら、 [閉じる] をクリ 
ックします。 

「アプリケーション」 フォルダを開き、 「ブラネ 
ックスネットワーク • マネージャ」 をダブル 

クリックします。 

「プラネックスネットワーク • マネージャ」 が 

起動したら、上記の @の0 から設定し 
てください。 


Mac OS X のとき 

D 付属の CD-ROM をパソコンの CD/DVD ド 
ライブにセットします。 

0 CD-ROM アイコンをダブルクリックして開き、 
「 mac 」 フォルダの中の 「PLANEX Network 
Manager . dmgJ をダブルクリックします。 

B デスクトップに表示される 「PLANEX Network 
Manager 」 をダブルクリックして開き 、 「Adobe 
AIR Installer 」 をダブルクリックします。 

※すでに 「Adobe AIR 」 がインストールされているときは手順 □に 
お進みください0 

※ダイアログボックスが表示されたときは、 [開く] をクリックします。 


□ 「Adobe AIR 設定」 が表示されますので、 [同 
意する] をクリックします。 

※パスワードを入力する画面が表示されたら、管理者の権限を持つ 
ユーザ名とノ \°スワードを入力して [0 K ] をクリックします。 

※ 「Adobe AIR 」 のアップデートの画面が表示されたときは、[アップ 
デート] をクリックします。 

0 インストールが完了したら、 [完了] をクリック 
します。 

□ デスクトツプの 「PLANEX Network Manager 」 
を開き 、 「PLANEX Network Manager 

(• pkg )」 をダブルクリックします。 




本製品を設定しよ 


「プラネックスネットワーク • マネージャ」を使って、本製品をインターネットに接続できる状態に設定します。次の手順を行ってください。 

Windows のとき 



付属の CD - ROM をパソコンの CD / DVD ド 
ライブにセットします。 




❷ 

3 


籲本手順を行う前に、有線ルータ、 ADSL モデムや 0 NU (光 
回線終端装置)などがあるとき、必ずお使いの 機器が起 

動していることを 確認してください。 

•「自動再生」画面が表示されたときは、 

「 AutoLoader.exe の 実行」をクリックします。 


プロクラムの^ンスト- ノ iyi 新 


f Autoload^- - -J.mn 

l • 

=1 

運の ォ T シ 3：? 

フォルタを聞いてファイルを表示 
■ -ェクスブロぅ使用 



齡 Windows 7 /Vista のとき 
「ユーザーアカウント 制御」画面が表示されたときは、 
[はい] または [許可] をクリックします。 



[インストール開始] をクリックします。 



[同意する] をクリックします。 


適用されるライ tr ノス契約(第II部)が含まれます。 

第I部、保証の排除。 

本ソフトウ：《：アおよび他の犄猢3、そのままの状態で、かつ瑕疵を問 


す^卜 


※この画面が表示されないとき 
は、 g に進んでください。 



[完了] をクリックします。 




「プラネックスネットワーク • マネージャ」 が 

起動し、自動的に機器を検索します。 




g 


I 警告画面が表示されたときは、 [ブロックを解除する] ま 
たは [アクセスを許可する] をクリックしてください。 
※画面の後ろに隠れていることがありますので、ご注意 
ください。 

IWindows 7 /Vista のとき 
「ユーザーアカウント 制御」画面が表示されたときは、 
[はい] または [許可] をクリックします。 

.本製品が検出されないときは、セキュリティソフトを一時 
的に停止にしてください。 

.プラネックスネットワーク • マネージャが起動しないと 
きは、デスクトップ上の「プラネックスネットワーク•マネ 
-ジャ」のアイコンをダブルクリックしてください。 

雛プラネックスネットワーク • マネージャのパージョンアップ 
の画面が表示されたときは、 [はい] をクリックしてください。 




本製品のアイコンを クリックします。 








「はじめて設定す る」をクリックします。 


香 EiA 盤 



ご利用のネットワーク環境によって、設定方) 
法が異なります。表示される画面の説明にし 
たがって、設定を行ってください。 


■ー ザ名とパスワードの入力画面が表示 


お手元に用意したプ□バイダなどの接続資料を参 
照いただき、次の操作を行ってください。 



① プ□バイダ指定の ユーザ ID を半角英数字で入 
力します。(例： abc 123@ xyz . ne . jp ) 

※ユーザ ID は、□グイン名や接続ユーザ名などと呼ぶときも 
あります。 

※问丁丁回線をご使用のお客様は、ユーザ名が aaa@bbb.ccc 
といった@ (アットマーク）以降もすベて入力してください。 

② プ□バイダ指定のパスワードを半角英数字で入 
力します。（例： abcDEF 123) 

※入力時に「パスワードを表示する」をチェックすると、パス 
ワードを確認することができます。 

③ [設定する]をクリックし、右記の 0 に進みます。 


「ルータが検出されました」と画面表示 


ご利用のネットワーク環境にルータが存在します。 
次の操作を行って、本製品をアクセスポイントモー 
ドに設定してください。 



① 本製品背面の Router / AP 切替スイッチを 

「 AP 」 側に切り替えます。 

② 本製品の電源を入れ直します。 

③ 自動的に機器の変更を行います。 

そのまま右記の g に進みます。 

※次の画面が表示されるまで時間がかかることがあります。 



以下の画面が表示されたら設定は終了です。） 
[テストする] をクリックし、弊社のホームべ 
—ジが表示されることを確認します。 



メモ. 


•「ネットワークの場所の設定」画面が表示されたときは、 
ご利用の環境にあった場所をクリックしてください。 






画面右上のをクリックして、画面を閉^ 

じます。 

パソコンの電源をオフにし、本製品とパソコン 
を接続していた LAN ケーブルをはずします。 


□ ap 
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以上で本製品がインターネット 
に接続できる状態になりました。 


続けて、餹線 LAN で接続する設定を行い 

ます。 

•無線 LAN が内蔵されているパソコンや 
ゲーム機(ニンテンドー DS 、 PSP ) を無 
線 LAN 接続するときは 
一 本紙裏面の @ を参照してください。 

拳無線 LAN が内蔵されていないパソコン 
やゲーム機(ニンテンドー DSi 、 Wii ) を 
無線 LAN 接続するときは 
-ユーザーズ.マニュアルの「■線 LAN 
を設定する」を參照してください。 
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※クラシック表示のときは、「ネットワーク接続」をダブ 
ルクリックし、 0 へ進んでください。 




「 planexuser 」 をクリックし、 
[接続] をクリックします。 



※ネットワーク名を変更したときは、変更した名称を 
選んでください。 




WEP キーを入力し、[接続] を) 
クリックします。 



※ ㈧ 日ロキーを変更 
したときは、変更 
したキーを入力し 
てぐどさい0 


〇 


WEP キーは、本製品底面のラベルに記載 
されています。詳しくは右記の「工場出荷 
時の設定について」を参照ください。 


□ 


WEB ブラウザを起動し、インターネ 
ットに接続できれば設定は終了です。 


Q 


「ワイヤレスネットワーク接続」 を右 
クリックし、 「利用できるワイヤレスネ 
ットワークの表示」 をクリックします。 


• 〇 在 e 




_ 




I 




「 planexuser 」 をクリックし、 
[接続] をクリックします。 


I E 




① 


一^^② 


※ネットワーク名を変更したときは、変更した名称を選んでください。 




WEP キーを入力し、[接続]を 
クリックします。 



※ ㈧ 巳ロキーを変更し 
たときは、変更した 
キーを入力してく 
ださい0 


〇 


WEP キーは、本製品底面のラベルに記載 
されています。詳しくは右記の「工場出荷 
時の設定について」を参照ください。 


Q 


WEB ブラウザを起動し、インターネ 
ットに接続できれば設定は終了です。 


以上で無線 LAN の設定は終了です。お疲れさまでした。 


a 


「スタート」 — 「接続先」をクリック 
します。 


a 


Windows Vista 


Windows XP 


「ネットワーク接続」 をクリックし ^ 

ます。 , 


「ネットワークとインターネット接 

続」 をクリックします。 j 


「スタート」—►「コント□ー ルパネヽ 

ル」をクリックします。 , 


Mac 0S10.5/10.6 


a 

① アップルメニューから 「システ 
ム環境設定」 をクリックします。 

② 「ネットワーク」 をクリックしますり 



9 

① 「 AirMac 」 をクリックし、 「入」 
になっていることを確認します。 

② [詳細] をクリックします。 

s 


[+] をクリックします。 

J 


トワーク*ド5ツグ 


□ 


[ネットワークを表示]をクリック 
します。 


> ネットワークの名前奄入力してく祀さい0 

' 追加したいネットワーク名*入力して、必要な場合はパスワ- 

一’丄 ■ — . ワークを表示"をクリックして利用可能 

c 表示する！：と feTS* す • 





「 planexuser 」 をクリックします。 




追加したいネツトワーク名*リストから選択して 
ネットワークのパスワード*入力します • 




※ネットワーク名を変更した 
ときは、変更した名称を 
選んでください。 


0 


WEP キーを入力し、[追加]を) 
クリックします。 


①【… 


※ ㈧ 巳卩キーを変更したとき 
は、変更したキーを入力 
してください。 


(2>^) 


〇 


WEP キーは、本製品底面のラベルに記載 
されています。詳しくは右記の「工場出荷 
時の設定について」を参照ください。 


B 


画面にしたがって保存し 、 WEB 
ブラウザを起動し、インターネット 
に接続できれば設定は終了です。 


Windows 





WEP キーを入力し、 [0 K ] をク 
リックします。 




ィキーを入力してください 




キヤ: gfelk-J 


※ ㈧ 巳卩キーを変 
更したときは、変 
更したキーを入 
力してください。 


〇 


WEP キーは、本製品底面のラベルに記載 
されています。詳しくは右記の「工場出荷 
時の設定について」を参照ください。 


Q 


「ネットワークの場所の設定」画面 
が表示されたときは、該当する場 
所を選択します。 


WEB ブラウザを起動し、インターネ 
ットに接続できれば設定は終了です。 


パソコン編 


ゲーム機編 


0 


Wi-Fi コネクション対応のゲームソフトを 
ニンテンドー DS Lite/DS に挿込み、電 
源を〇 N にしてゲームソフトを起動します。 


ニンテンド ーDS 


検索結果から 「 planexuser 」 を 

タッチします。 


「接綾先1」の設定 


rWi-Fi コネクション設定」画面 
を表示させます。 


^lanexuser 魯 ^.< i ]( | 


※ネットワーク名を 
変更したときは、 
変更した名称を 
選んでください。 


※ゲー厶ソフトにより異なりますが、 「 Wi - Fi 」 または 
「 Wi - Fi せってい」ボタンで表示されます。 

※「 Wi - Fi コネクション設定」に関しては、ゲー厶ソフ 
卜の取扱説明書をご覧ください。 


Q 


WEP キーを 入力し、 [決定]を 
タッチします。 


□ 


rWi - Fi 接続先設定」 をタッチし 
ます。 


リ 1 ^ ヒ WC *- 一, 

1 0 m Q 。 Q [ I ] j 

raalsIdlflglhljjkMl |] 


※ ㈧ 巳卩キーを変更した 
ときは、変更したキー 
を入力してください。 


「接続先1〜3」の中から、「未 

設定」 のものを一つタッチします。 


L / I 


Wi - Fi 接続先迸択 

l 「: DJjO S 〕 


未拉定 未拉定 

L ふ ， 

未拉定 

J 1 28定ク U 7 



〇 


WEP キーは、本製品底面のラベルに記載 
されています。詳しくは右記の「工場出荷 
時の設定について」を参照ください。 


B 


画面にしたがって情報を保存し、 
「接続テストに成功しました。」と表 
示されたら設定は終了です。 


a 


ホームメニューの 「設定」一「ネッ 
トワーク設定」を選びます。 


PSP 

a 


一覧から 「 planexuser 」 を選び、右 
方向キーを押して次の画面へ進みます。 



※ネットワーク名を変更したときは、変更した名称を選んでください。 



「イシフラストラクチヤーモード」 

を選びます。 





ワイヤレス LAN セキュリティ設定 
から 「 WEP 」 を選びます。 


WEP キーを 入力し、 
リックします。 


[ OK ] をク 


FS 


E < 

0QRS7 

JKLS 

W « 

M) 

抑 

«nrv79 1 

」 … 6― 


※ ㈧ 巳卩キーを変 
更したときは、変 
更したキーを入 
力してください。 


〇 


WEP キーは、本製品底面のラベルに記載 
されています。詳しくは右記の「工場出荷 
時の設定について」を参照ください。 



「新しい接続の作成」 を選んだ後、 
「検索する」 を選び 、 SSID (ネッ 
トワーク名）の一覧を表示します 。 j 


以上で無線 LAN の設定は終了です。お疲れさまでした。 


B 


画面にしたがって情報を保存し、 
インターネット接続が確認できれ 
ば設定は終了です。 



無線 LAN 接続しよう 


へ 


ここでは無線 LAN 内蔵パソコンやゲー厶機を使って、本製品と無線 LAN 接続する方法をご紹介します。お使いの機器に合わせて設定を行ってください c 


〇 


本手順は、工場出荷時のセキュリティ情報をもとに説 
明しています。セキュリティ情報はお客様の環境に合 
わせて変更することをお勧めします。 

尚、セキュリティの変更方法はユーザーズ•マニュアル 
の「無線 LAN を設定する」-「設定画面を使って設定す 
る(通常設定)」を参照してください。 


•以下の 手順は簡易的に説明しています。詳しい設定方法やその他の機器の設定方法を確認するときはユーザーズ•マニュアルの「無線 
LAN を設定する」を参照、してください。 

•本 製品に有線で接続したパソコンを無線 LAN 接続するときは、本製品とパソコンのつながっている LAN ケーブルをはずしてください。 

• 接続の前に必ず本紙の STEP 2までの手順を済ませてください。 

•パソコンやゲーム機に無線 LAN ( WLAN 、 ワイヤレス LAN ) のスイッチがあるときは、オンになっていることを確認してください。 

• 無線 LAN アダプタを使って無線 LAN 接続するときは、その無線 LAN アダプタの取扱説明書を参照してください。 

• WPS ボタンを使って無線 LAN 接続するときは、ユーザーズ•マニュアルの「無線 LAN を設定する」-「ボタンを使って簡単に設定する ( WPS 設定)」を参照してください。 




rx t 困ったときは 



ここでは本製品を設定するときの疑問や、トラブルの解決方法をご紹介します。また、本製品のその他のさまざまな設定に関しては、「ユーザーズ • 
マニュアル」を参照してください。「ユーザーズ•マニュアル」の参照方法は、以下の「ユーザーズ•マニュアルの見方」を参照してください。 



マニュアルどおりに設定できないとき 


初期化について 


インターネットにつながらなし)ときや、エラー画面が表示されたときには、次の項目をご確認ください。 


電源が入りません。 

AC アダプタが本製品とコンセントにしっかり差し込んであるか確認し 
てください。 

「プラネックスネットワーク•マ 
ネージャ」で設定できません。 

機器が正しい場所に接続されていることを、 @ の「機器を接続しよ 
う」を参照して確認してください。 

Router / AP 切替スイッチが適切| 」 . 

な場所に入っているかどうか確認1 lj ap 

してくださぃ。 本製品背面 「 Router 」 側 

インターネットの設定をするときには、パソコンの IP アドレスが「自 
動取得」になっている必要があります。ハ°ソコンの IP アドレスの設定 
方法は、ユーザーズ•マニュアルの「インターネットにつなぐ設定を 
する」一「無線 LAN ブロードバンドルータとして使用するとき」一 
「 STEP 2. ネットワークの設定」を参照してください。 

セキュリティソフトウェアをご利用中のときは、一時停止または一時的 
にアンインストールしてください。一時停止またはアンインストールに 
ついては、セキュリティソフトウェアの取扱説明書を参照してください。 

ネットワーク • マネージャが止ま 
ったり、エラーがでて設定できま 
せん。 

WEB 設定画面より設定を行います。詳しい設定方法はユーザーズ • 
マニュアルの「インターネットにつなぐ設定をする」一「無線 LAN ブロ 
-ドバンドルータとして使用するとき」を参照してください。 

インターネットにつながりません。 

設定後、すぐにインターネット接続できないときがあります。2〜3 
分ほどお待ちいただいてから再度確認してください。 

本製品とパソコンの電源を入れ直してください。 

設定中に「ユーザ ID 」 と「パスワード」を入力する手順を行ったとき 
は、正しいユーザ名•パスワードが入力されているか確認してください。 

ケーブルテレビや VDSL モデム等をご利用のときに、インターネット 
接続ができなかったときは、 「 http :// www . planex . co . jp / pnm /」 を 
参照いただき、設定方法を確認してください。 

上記を行ってもうまくいかないときは、本製品を初期化してください。 
※初期化の方法は右記「初期化について」を参照してください。 

パソコンやゲーム機で、ネットワ 
ークの一覧が表示されません。 

パソコンやゲーム機に無線 LAN ( WLAN 、 ワイヤレス LAN ) のス 
イッチがあるときは、オンになっていることを確認してください。 

パソコンやゲーム機で、ネットワ 
ークの一覧に 「 planexuser 」 
が表示されません。 

再検索をお試しください。 

本製品と子機（パソコンなど）との間に距離があったり、障害物がある 
ときは、障害物が無い所で本製品に近づいて、再度接続を行ってください。 

電子レンジの電磁波によって、無線通信が妨害される恐れがあります。 
無線通信は電子レンジから離れて、再検索後、接続してください。 

パソコンやゲーム機で、無線 
LAN の接続ができません。 

WEP キー(パスワード）が間違っている可能性があります。正しい 
WEP キーを設定してください。また本製品の工場出荷時の WEP キ 
-を確認したいときは、右記「工場出荷時の設定について」を参照 
してください。 

ワイヤレスネットワークの IP アドレスを手動設定にしているときは、自 
動取得にしてください。 

古い無線 LAN の接続先が残っているときは削除してください。 

802.1 In で高速無線 LAN 通 
信を利用するとき 

本製品は、無線 LAN の電波帯域が 20 MHz 幅に初期設定されてい 
ますので 、 「Auto 20/40 MHZ 」 に変更してください。設定の変更 
については、ユーザーズ.マニュアルの「さまざまな使い方」-「無 
線の設定」-「詳細設定をする」を参照してください。 

その他 

「プラネックスネットワーク • マネージャ」を使わずに、アクセスポイ 
ントモードでインターネット接続するときは、ユーザーズ.マニュアル 
の「インターネットにつなぐ設定をする」-「無線アクセスポイントと 
して使用するとき」を参照してください。 

本製品を使ってインターネットに接続するときは、プ□バイダなどから 
提供されているインターネット接続ツールは必要ありませんので、お 
使いのパソコンにインス!ルしないでください。 

お使いのレンタル機器 （ ADSL モデムや回線終端装置など）につい 
てわからないことがあるときは、その取扱説明書の記載を確認するか、 
その機器のお問合せ窓□へお問合せください。 

以前に購入したブロードバンドルータを現在設置されているお客様は、 
そのブロードバンドルータを取り外して、本製品と入れ替えていただ 
くことをお勧めします。 


各部の名称 


參本製品前面 參本製品背面 



番号 

名称 

① 

LAN ランプ 

② 

Internet ランプ 

③ 

Wireless ランプ 

④ 

WPS ランプ 

⑤ 

Power ランプ 

⑥ 

Route 「/ AP 切替スイツチ 

⑦ 

WPS ボタン 

⑧ 

LAN ポー ト 

⑨ 

Internet ポー ト 

⑩ 

電源コネクタ 

⑪ 

Reset ボタン 



〇 初期化すると本製品の設定内容がすべて消去されます。初期化する前に必要な 
情報はメモなどに控えてください。 


1. 本製品の電源がオンになっていることを確認します。 

2. Reset ボタンを10秒以上押します。 

3. 「 Power 」 ランプが点滅したら、 Reset ボタンから離します。 

4. しばらくそのままお待ちいただき、本製品が再起動したら、初期化の完了です。 

初期化が完了しましたら、本紙の 0 からの手順を最初から行ってください。 


工場出荷時の設定について 


本製品の工場出荷時の設定内容は以下のとおりです。 


ユーザ名（□クイン旧） 

admin 

パスワード 

password 

IP アドレス 

192.168 .1.1 (ルータモー ド） 

192.168 .1.250 (アクセスポイントモード） 

ネットワーク名 ( SSID ) 

planexuser 

ネットワーク認証 

共有 キー 

データの暗号化 

WEP (128 bit ) 

キーのインデックス 

1 

WEP キー 

本製品底面にあるラベル内の「 

j - Node ID WAN： 

WEP キー ^ SSID： planexuser 

l 1 - 1 

WEP キー」を確認してください。 
※初期設定の WEP キーは半角英数の13 
文字となります。 

※ ㈧ 已卩キーは製品ごとに異なります。 
※左記のラベルは実際のラベルと異なるこ 
とがあります。 




ユーザーズ•マニュアルの 見方 


本製品の設定に困ったときや、本紙以外の詳細な設定を行ラときは、付 
属 CD - ROM 、 または WEB 上の ユーザー ズ•マニュアルを参照してください。 


付属 CD - ROM からマニュアルを見る 


□ パソコンの CD / DVD ドライブに付属の CD - ROM を 
セットし、[マニュアルを読む]をクリックします。 



冨 


表示されないときは 

「コンピュータ」（または「マイコンピュータ」）から CD - ROM の中 
を表示し、 「 AutoLoader . exe 」 アイコンを夕'ブルクリックします。 

Mac をご使用のときは 

デスクトップに表示された CD - ROM アイコンをダブルクリックして 
CD - ROM の中を表示し、 「 index 」 アイコンをダプルクリックすると「ユ 
—ザーズ.マニュアル」が表示されます。 


ユーザーズ • マニュアルが表73^されます。 


WEB 上のマニュアルを見る 


以下のホー厶ページにアクセスしてください。 

http://www.planex.co.jp/support/download/router/ 

mzk-wnh.shtml 



•プラネックスコミュニケーションズ、 PLANEXCOMMUNICATIONS は、プラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。 
• Microsoft および Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

• Mac、Mac 0 S および Apple は、米国 Apple Computer , Inc の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

•ニンテンドー DS •ニンテンドー DS Lite は、任天堂の登録商標です。 

•ニンテンドー Wi - Fi コネクション* Nintendo Wi-Fi Connection は、任天堂の商標です。 

參 PSP ® 「プレイステーション•ポータブル」は株式会社 ソニー •コンピュータエンタテインメントの商品です。「プレイステーション」 
および " PSP " は同社の登録商標です。 

•その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。 

參ご注意：ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。 


DA 110309- MZK - WNH _ QIG-A 









































































































































































































































































































































































































































